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Правила техники безопасности при установке
-- Перед установкой и проведением технического обслуживания оборудования следует вниматель-
но ознакомиться с данным руководством и позаботиться о его сохранности на случай возможно-
го обращения к нему операторов в будущем.

-- Все работы по установке, монтажу и внеплановому техническому обслуживанию должны выпол-
няться исключительно квалифицированным персоналом, авторизованным компанией UNOX, с 
соблюдением норм по работе с оборудованием и обеспечению безопасности на рабочем месте, 
действующих в стране эксплуатации изделия.

-- Перед началом работ по установке или техобслуживанию необходимо отсоединить оборудова-
ние от сети электропитания и газовой сети (только для газовых печей).

-- Перед установкой устройства следует убедиться, что сети инженерно-технического обеспечения 
соответствуют нормам, действующим в стране эксплуатации, и параметрам, указанным на таблич-
ке с паспортными данными прибора. 

-- Работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без наличия соответствующего раз-
решения, в нарушение инструкций данного руководства, могут привести к ущербу, травмам или 
аварийным ситуациям со смертельным исходом.

-- Кроме того, работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без наличия соответствую-
щего разрешения, в нарушение инструкций данного руководства, обуславливают утрату гарантии.

-- Проведение установки или технического обслуживания способом, который отличается от указан-
ного в данном руководстве, может привести к повреждениям, увечьям или к несчастному случаю 
со смертельным исходом.

-- Во время проведения монтажных работ запрещено временное или постоянное присутствие по-
сторонних лиц вблизи рабочей зоны.

-- Если оборудование устанавливается на колесах или друг на друга, следует использовать только 
компоненты, поставляемые компанией UNOX, и соблюдать инструкции по проведению монтаж-
ных работ, предоставляемые в комплекте с поставляемым оборудованием. 

-- Упаковочный материал в связи с его потенциальной опасностью, должен храниться в недоступ-
ном для детей и животных месте, его утилизация должна осуществляться в соответствии с дей-
ствующими местными нормами.

-- На паспортной табличке приведены важные сведения технического характера, они необходимы в слу-
чае подачи заявки на проведение техобслуживания или ремонта изделия. Поэтому не следует снимать, 
повреждать табличку и вносить изменения в ее данные.

-- Несоблюдение этих предписаний может привести к серьезному ущербу и травмам, в том числе 
смертельным, делает недействительной гарантию и снимает с компании UNOX лубую ответствен-
ность за последствия.

-- Элементы, защищенные производителем или его представителем, не могут подвергаться воздей-
ствию со стороны монтажника.

-- Устройство может использоваться детьми возрастом не менее 8 лет, а также лицами со сниженными 
физическими, чувственными или умственными способностями, или не обладающими опытом или не-
обходимыми знаниями, только под наблюдением ответственного за их безопасность лица, или после 
того как ими были получены инструкции относительно безопасного использования устройства и осоз-
нания связанных с ним опасностей. Дети не должны играть с устройством. Очистка и обслуживание, 
предусмотренные для выполнения пользователем, не должны выполняться детьми без присмотра.

-- 	Для очистки любых компонентов или принадлежностей НЕ использовать струи воды.
-- Использованные соединения не подлежат повторному применению. 
-- 	Для соответствующего электрического подключения, устройство должно:

-- быть включено в эквипотенциальную систему в соответствии с указаниями действующего норма-
тива. Данное соединение должно осуществляться между различными устройствами посредством 
клеммы, отмеченной эквипотенциальным символом . Провод должен иметь максимальное се-
чение 10 кв.мм (в соответствии с нормой CEI EN 60335-2-36) и быть желто-зеленого цвета.
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