
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРНОГО 

ТОСТЕРА VCT – 1000 

 
 

Шаг 1- ый: настройте ширину конвейера, в зависимости от  

Ширины нижней и верхней части булочек. Сделать это можно с 

помощью двух регуляторов, находящихся слева.  

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ГОТОВКИ 4-6 БУЛОЧЕК, ПОДРЕГУЛИРУЙТЕ 

НАСТРОЙКИ ТОСТЕРА, ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ПРИГОТОВЛЕННОГО ПРОДУКТА. 
 

Шаг 2- ой: включите тостер, нажав на кнопку ON/OFF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3- ий: поверните контроллер температуры до отметки 10. Рекомендуется дать 30 минут для 

разогрева, перед продолжением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4- ый: заложите булочки в тостер, разрезанной стороной друг к другу. 

 

Шаг 5- ый: готовые булочки будут падать в поддон.  

 

Шаг 6- ой: протестируйте, по меньшей мере, четыре булочки, прежде чем приступить к постоянной  

эксплуатации тостера. Поверните регулятор нагрева на меньшее значение для получения менее 

поджаренной булочки, и для более поджаренной булочки установите регулятор на большее значение. 

 

Шаг 7- ой (завершающий): выключите тостер после завершения работы при помощи выключателя 

ON/OFF. 

Далее следует приступить к процедуре очистки оборудования, которую следует проводить ежедневно. 

 

     


