


КонтаКтная информация 

на заднем титульном листе указаны местные контактные координаты.

тЕХниЧЕСКая ДоКУмЕнтация В цифроВом форматЕ 
для того, чтобы скачать документацию в цифровом формате и руководство по 

эксплуатации в полном объеме, следует зайти в зарезервированную зону UNOX  
http://infonet.unox.com | http://unox.com.
После регистрации на портале, необходимо ввести некоторые сведения 

относительно находящегося в Вашем распоряжении устройства Unox:

 ■ код изделия 

 ■ серийный номер 

Эти сведения приведены на паспортной табличке с боковой стороны печи (стр. 29).

Безопасность ...............................................................4

Монтаж ...............................................................................14

техоБслуживание ......................................................36



Уважаемый специалист по установке оборудования, 
уважаемый Клиент,
данная инструкция содержит всю необходимую информацию для правильной 

эксплуатации, установки и планового техобслуживания устройства. 

Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться с ней перед монтажом 

оборудования и тщательно хранить для будущих консультаций.

 

В случае сомнений в отношении каких-либо вопросов, Изготовитель остается в 

распоряжении для предоставлении информации.
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БЕЗОПАСНОСТЬ МОНТАЖ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

прЕДУпрЕжДЕния по БЕзопаСноСти при УСтаноВКЕ

предупреждения общего характера

 ■ Перед установкой устройства следует внимательно ознакомить-
ся с настоящей инструкцией и обеспечить ее тщательное хране-
ние для возможности обращения в будущем для консультации.

 ■ Несоблюдение правил безопасности или установка и техобслужи-
вание в нарушение приведенных в данной инструкции указаний, 
обуславливают утрату гарантии* и освобождают Изготовителя от 
любой ответственности.

 ■ Работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без 
наличия соответствующего разрешения, в нарушение инструк-
ций данного руководства, могут привести к ущербу, травмам или 
аварийным ситуациям со смертельным исходом, и обуславливают 
утрату гарантии*.

 ■ Все операции по установке и внеочередному техобслуживанию 
должны осуществляться только квалифицированным и уполно-
моченным Изготовителем персоналом, в соответствии с действу-
ющими нормами страны использования оборудования, а также 
при соблюдении норм, соответствующих установкам и правилам 
техники безопасности.

 ■ Перед выполнением каких-либо работ по установке или техоб-
служиванию, следует отключить устройство от системы электро-
питания и убедиться, что горячие части устройства охлаждены 
до температуры окружающей среды.

 ■ При проведении установочных работ и техобслуживания долж-
ны использоваться средства индивидуальной защиты (СИЗ), 
такие как защитные перчатки, обувь, фильтрующие противопыль-
ные маски.

 ■ При монтаже устройства не допускается прохождение или 
нахождение лиц, не занятых в работах по установке, рядом с 
рабочей зоной.
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 ■ Транспортировка устройства должна осуществляться при исполь-
зовании средств, соответствующих его весу и габаритам, с приме-
нением средств индивидуальной защиты (СИЗ - защитные перчатки, 
обувь и т.д..). 

 ■ Если устройства устанавливаются на колесах или друг на друга, 
следует использовать только компоненты, предоставляемые Из-
готовителем, и соблюдать указания по монтажу, содержащиеся в 
упаковке.

 ■ Упаковочный материал, в связи с тем, что он представляет собой 
потенциальную опасность, должен храниться вне доступа детей 
или животных, его утилизация должна осуществляться в соот-
ветствии с местными нормами.

 ■ На табличке с характеристиками предоставлены важные техни-
ческие сведения: они являются необходимыми в случае заявки 
на проведение работ техобслуживания или ремонта устройства: 
поэтому не следует снимать ее, наносить повреждения или мо-
дификации.

 ■ Части, защищенные производителем или его представителем, не 
могут подвергаться воздействию со стороны монтажника.

 ■ В случае повреждения дверцы или ее уплотнений, не допуска-
ется функционирование печи до проведения ремонтных работ 
уполномоченным персоналом.

 ■ Любые операции техобслуживания или ремонта, обуславлива-
ющие снятие крышек, обеспечивающих защиту от воздействия 
микроволновой энергии, представляют опасность, если они не 
выполняются уполномоченным персоналом.

 ■ Необходимо оставлять, по меньшей мере, 10 см свободного про-
странства вокруг устройства.

 ■ Должна быть предусмотрена возможность удобного переме-
щения устройства для работ внепланового техобслуживания: 
следует уделять внимание тому, чтобы строительные работы, 
выполненные после установки (например, сооружение стен, 
замена дверей на другие более узкие, реконструкция и т.д....) не 
препятствовали перемещению.
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 ■ По заявке Изготовитель может предоставить инструкции также в 
альтернативных форматах (например, на веб-сайте).

предупреждения при подключении к электросети

 ■ Перед установкой устройства, следует проверить, что системы 
соответствуют нормам, действующим в стране использования, а 
также сведениям, приведенными на паспортной табличке.

 ■ Электрическая система спроектирована в соответствии со 
стандартом CEI EN 60335- Безопасность бытовых и аналогичных 
электрических приборов.

 ■ Соединение с сетью электропитания должно соответствовать 
нормам, действующим в стране установки устройства, и должно 
осуществляться квалифицированным персоналом, уполномо-
ченным Изготовителем: несоблюдение этих норм может приве-
сти к ущербу и травмам, утрате гарантии и освобождает Изгото-
вителя от любой ответственности.

 ■ Устройство должно быть напрямую подсоединено к электриче-
ской сети и должно быть оснащено расположенным до него лег-
ко доступным выключателем, установленным в соответствии с 
нормами, действующими в стране установки устройства. Данный 
выключатель должен обладать всеполюсным контактным раз-
делением для гарантии полного отсоединения при избыточном 
напряжении категории III. 

 ■ Обязательно соответствующее заземляющее соединение 
при использовании единого кабеля, без соединений, не 
прерываемого даже защитным выключателем. Заземляю-

щий желтый/зеленый провод должен, по меньшей мере, на 3 мм 
превышать по длине другие провода. 

 ■ Все устройства должны быть включены в эквипотенциаль-
ную систему, отвечающую действующим нормам страны 
установки. 

 ■ Замена силового кабеля должна осуществляться только квали-
фицированным и обладающим соответствующим разрешением 
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 ■ в превосходном психо-физическом состоянии, при ис-
пользовании соответствующих средств индивидуальной 
защиты (например, теплозащитных резиновых перчаток, 
защитных средств для глаз, противопыльной маски (допол-
нительная) и т.д...). 

 ■ Очистка устройства не должна осуществляться струей воды 
или паром под давлением.  
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20  

позиционироВаниЕ

06   Характеристики помещения установки

Следует устанавливать устройство в помещениях:

 ■ предназначенных и соответствующих для приготовления продуктов питания на 

промышленном уровне;

 ■ с соответствующей циркуляцией воздуха;

 ■ отвечающих нормам, действующим в области техники безопасности на рабочем 

месте и на установках;

 ■ с защитой от воздействия атмосферных агентов;

 ■ при максимальной температуре от +5° до +35°C;

 ■ при влажности не свыше 70%.

Пол под устройством должен быть:

 ■ невозгораемый или нечувствительный к воздействию тепла;

 ■ превосходно выровненный;

 ■ с ровной поверхностью;

 ■ в состоянии выдерживать вес устройства при полной нагрузке без деформаций 

или повреждений.

При необходимости получения дополнительной технической информации 

относительно устройства см.лист “Технических данных”, прилагаемый к устройству. 

07   Соблюдаемые расстояния

Следует установить устройство при соблюдении расстояний, указанных на 

рисунке, а также таким образом, чтобы задняя стенка была легко доступна для 

выполнения подключений и техобслуживания. Устройство не пригодно для 

встраиваемого монтажа. 

Не устанавливать устройство рядом с:

 ■ другими устройствами, достигающими высокой температуры;

 ■ легко возгораемыми или чувствительными к воздействию тепла материалами, 

стенками или мебелью. 

В случае если это невозможно, следует установить огнеупорную панель, с 

соблюдением местных норм в отношении пожаробезопасности. 
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позиционирование

Устройства не могут размещаться непосредственно на поверхность пола, 
они должны размещаться:

 ■ на колесиках (приобретая комплект колесиков UNOX);

 ■ на собственных опорных структурах (например, нейтральные шкафы) или стен-

дах UNOX;

 ■ на других устройствах UNOX (для проверки возможных положений, см. руко-

водство “Designer Book”, которое можно скачать на сайте UNOX infonet).

08   позиционирование на колесиках

Использовать только комплект колесиков UNOX.

Для монтажа колес, см. инструкции, содержащиеся в упаковке. 

09   размещение на собственных опорных структурах или 
стендах UNOX

Перед их креплением на собственных опорных структурах или стендах UNOX, 

следует всегда проверять соответствующее выравнивание при помощи 

уровня или цифрового уровня. В случае несоответствующего выравнивания и 

использования стендов UNOX, можно воздействовать на их ножки, соблюдая 

осторожность, чтоб не открутить их полностью.

Собственные опорные структуры должны быть:

 ■ стабильными и выровненными;

 ■ фиксированными;

 ■ соответствующими габаритам размещаемых на них устройств;

 ■ невозгораемыми или чувствительными к воздействию тепла;

 ■ в состоянии выдерживать вес устройства при полной загрузке без деформаций 

или повреждений.

Для монтажа устройства на стенде UNOX смотрите инструкции, 

содержащиеся в упаковке.
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 ■ быть обязательно подсоединенным к линии заземления  сети (кабель желто-зе-

леного цвета);

 ■ быть обязательно подсоединенным к тепловому дифференциалу в соответствии 

с указаниями действующего норматива (0.03A Тип A).
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13   Как выполнить соединение

Устройство отпускается с завода с силовым кабелем, монтированным на клеммной 

колодке; электрическое подключение должно осуществляться:

 ■ A | монтируя электрическую вилку (не предоставляемую в комплектации), тип и 

емкость которой соответствуют максимальному потребляемому току фаз печи 

(см.данный параметр в прилагаемой спецификации “Технические характеристи-

ки”). 

 ■ B | выполняя подключение к электрощиту.

В случае других характеристик напряжения и питания, см. главу “адаптация 
к другому напряжению” на стр. 28. 

проверки, выполняемые после подключения

Следует проверить:

 ■ медный мост в клеммной колодке и электрический кабель закреплены вместе 

под винтом в направлении завинчивания;

 ■ электрические соединения зажаты перед подсоединением устройства к элек-

тросети. 

 ■ отсутствие электрического рассеивания между фазами и землей, а также элек-

трическую непрерывность между внешним каркасом и заземляющим проводом. 

 ■ напряжение питания при работе устройства не отклоняется от номинально-

го напряжения, указанного на паспортной табличке устройства. В противном 

случае, провести проводку фаз, при соблюдении данных, указанных в прилага-

емой спецификации "Технические характеристики» (Power supply - Connection 

Diagram), прилагаемой к устройству.

адаптация к другому напряжению

При наличии требований напряжения и питания, отличающихся от стандартных, 

необходимо заменить предусмотренный силовой кабель (см.разд.“замена 
силового кабеля” на стр. 30) и подсоединить новый кабель к клеммной 

колодке в соответствии с указаниями схем, приведенных в спецификации 

“Технические характеристики” (Power supply - Connection Diagram), прилагаемой к 

устройству.









32  

СоЕДинЕния мЕжДУ УСтанаВлиВаЕмыми ДрУг на 
ДрУга УСтройСтВами (MAXI.LINk)

Устройства предусмотрены для подключения к дополнительным 

принадлежностям, например, к расстоечному шкафу.

Дополнительные принадлежности подсоединяются к самой печи посредством 

разъемов с задней стороны печи автоматически.

Для получения информации относительно установки и полного управления 

принадлежностями и устройствами, смотрите инструкции, содержащиеся в 

упаковке.























43  

СЕртифиКация

декларация ЕС о соответствии электрооборудования

Изготовитель: UNOX S.p.A.

Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy

Заявляет под собственной ответственностью, что устройство 

SPEED.Pro™ 

соответствует требованиям Директивы машинного оборудования 2006/42/CE 

через следующие стандарты:

EN 60335-1: 2014 + A11:2014

EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012

EN 60335-2-90:2006 + A1:2010

EN62233: 2008

соответствуют требованиям Директивы электромагнитной совместимости EMC 

2014/30/CE через следующие стандарты:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 61000-3-12: 2011

EN 61000-6-2: 2005

EN 61000-6-3: 2007





Компания-изготовитель сохраняет за собой право на внесение в любой момент времени, без предварительного 
предупреждения, изменений в целях улучшений, устройств или принадлежностей.  Запрещается полное или 
частичное воспроизведение данного документа без разрешения Изготовителя. Указанные размеры являются 
ориентировочными и не обязывающими.  В случае противоречий, языком оригинала руководства является 
итальянский. Изготовитель не несет ответственность за возможные ошибки перевода/толкования.




